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BCS - Linija za seno

DUPLEX

   Uvod

 

DUPLEX su kosilice sa dva smjera kretanja, sječiva I zubi se kreću istovremeno nasuprot omogućivši strojevima poboljšati
osobine i udobnost, smanjivši potrošnju i održavanje. Postoje dva tipa zuba: s dva prsta model Gold I sa tri prsta model ST:
model ST se savjetuje za terene gdje ima dosta kamenja. Niska razina trošenja snage, težina I karakteristike konstrukcije
omogućavaju uporabu traktorima male snage kao I sa strojevima s gusjenicama.

Hidraulični podizač, kao standardna oprema, omogućava ovim strojevima da rade bez problema od + 90 ° (vertikalno), do -
55 °, u odnosu na horizontalnu ravan.

Samopodesivi pritiskivači s oprugom osiguravaju najbolje moguće rezanje, što omogućava da izbjegnete ručna podešavanja I
daje kvalitetan otkos bez prikupljanja.

 

   Karakteristike

 

 

KARAKTERISTIKE

 

DUPLEX 168 cm

 

DUPLEX 182 cm

 

DUPLEX 212 cm
 

Širina reza cm. 168 182 212
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Broj noževa 22 24 28
 

Težina kg. 245 260 275
 

Potrebna snaga (kw/hp) 15 / 20
 

Zaštitni čelični klizači osnovna oprema
 

Podizanje aparata za košenje hidraulično
 

Podešavanje pritiska na tlo osnovna oprema
 

Rezervni noževi osnovna oprema
 

Kardan osnovna oprema
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